
Protección Dielectrica
Guantes protectores

ILP14P

Descripción

Guante elaborado en piel de Vaqueta en color 

Crema, soporte en puño de vinil, especial para 

protección de guante dieléctrico de alto voltaje, 

diseñado con pulgares invertidos para extra 

ergonomía. Piel de grosor 2mm, según la norma 

internacional de Guantes Dielectricos

Industria

ILP 14P      Safe work Pakistan

Normas Otros Sencamer

Varios Única / 11 COVENIN No. 1927-82

ISO 21420:2020

EN388:2019

Específicaciones
Codigo Marca País de origen Material Unid. de venta Masterbox Peso empaque

Vaqueta Par

La Herramienta Esencial para el Trabajo

Sede principal Valencia:

Zona industrial Castillito, calle 98 N° 68-240 

Teléfono: 0241 871.71.11

Sucursal Maracay:

0414 457.62.45
Sucursal Maracaibo:

0414 629.08.35

Sucursal Barcelona:

0414 831.52.35

Productos de Seguridad Industrial C.A.J
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www.produsca.com
@produsca.ve

• Manipulación de sistemas eléctricos.

• Linieros 

• Manipulación de Transformadores 

N° 06-1927-004

Color Talla

Corte (de 0 a 5) Rasgones (de 0 a 4) Perforación (de 0 a 4)

Norma EN 388

3 1 4 3
La Herramienta Esencial para el Trabajo

Abrasión (de 0 a 4)

3143X 4131XX

120 Pares

Mineria Petroleras

Vaqueta
En el ámbito de los Equipos de Protección Personal (EPP), la vaqueta es el cuero vacuno curtido utilizado 

principalmente para fabricar guantes de seguridad. Ofrece un excelente equilibrio entre resistencia mecánica 

(abrasión, cortes y desgarros) y destreza, siendo clave en múltiples sectores industriales. 

http://www.produsca.com/
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